БОРИСЛАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Україна, Львівська обл., 82300, м.Борислав, вул.Шевченка, 77а

 (03248) 5-40-85; факс: 5-40-85, 5-21-31; 
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[image: image2.png]


Бориславська ЦБВО - основний виробник спецінструменту та запасних частин до бурового та

нафтопромислового обладнання 
в системі ВАТ "Укрнафта"
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Бориславська центральна база виробничого обслуговування – підприємство, головним завданням якого є здійснення якісного і своєчасного ремонту бурового і нафтопромислового обладнання, спеціальної техніки, тракторів і двигунів до них, а також виготовлення нестандартного обладнання, запасних частин до бурового та нафтопромислового обладнання, інструменту для структурних одиниць ВАТ “Укрнафта”. 

На ЦБВО освоєно випуск понад 600 найменувань продукції для підприємств ВАТ “Укрнафта” і нафтогазового комплексу України. Ми проводимо інженерні дослідження і нові розробки. Ми змогли вдосконалити багато існуючих вузлів і деталей бурового і нафтопромислового обладнання. 


Перелік продукції.

1. Інструмент для підземного і капітального ремонту свердловин:
1.1. Штанги насосні та муфти до них: d = 19, 22, 25 мм., довжиною 8000мм та 500 - 1200(мм).

1.2. Штанги насосні довжиною 8000 мм. 
зі скребками; d = 19, 22 мм.

1.3. Штанговий обертач.

1.4. Превентор насосних штанг.

1.5. Ключі трубні двошарнірні КТДУ- 60 
та КТДУ- 73.
1.6. Ключі трубні одношарнірні КОТ 48-73, 
КОТ 89-132.
1.7. Ключ машинний для бурильних труб 
БУ 73-89.

1.8. Ключі штангові шарнірні 
КШШ 19-25 довжиною 400 мм.
1.9. Ключі штангові колові універсальні.

1.10. Крюк експлуатаційний КН-15 в/п 15 тн.

1.11. Елеватор штанговий ЕШН-10, в/п 10 тн.

1.12. Клинова підвіска до автомата АПР-2ВБ.

1.13. Ключі арматурні накидні S=19,22,24,27, 30,32,36,41,46,50,55,60,65,70,75 мм.
1.14.  Сухарі ключів КТДУ, КОТ, 
БУ 73-89 та УМК
1.15. Лещата слюсарні.

2. Обладнання для облаштування нафтових промислів.
2.1. Фланці ковані від Ду 25 до Ду 300 мм.

2.2. Переходи трубні концентричні від Ду 25 до Ду 200 мм.
2.3. Заглушки еліптичні 
Ду 50, Ду 76, Ду 89, Ду 108 (мм).
2.4. Трійники Ду 50-100 мм.
2.5. Засувки зварні 
Ду 50, Ру 160; Ду 100, Ру 200.

2.6. Вентиль голчастий трьохходовий під манометр Ду-½”.
2.7. Герметизатор устя свердловин.

2.8. Кран пробковий 2" Ру-150.
2.9. Гайки швидкого з’єднання

3. Запасні частини до бурового та нафтопромислового обладнання.

3.1. Насос УНБ-600:

- шток поршня, шток повзуна;

- клапан з сідлом і без сідла;

- втулка циліндрова Двн = 130...200 мм.;

- поршні діаметром 130...200 мм.;

- знімач сідел клапанів;

- грундбукси;

- фланець з упорним гвинтом кришки клапана;

- сальникова коробка штока.

3.2. Насос НБТ-600:
- шток поршня;

- поршні діаметром 120-200 мм.;

- втулка циліндрова Двн = 120...200 мм.;

3.3. Насос БРН-1:
- поршні діаметром 140-200 мм.

3.4. Насос НБ-125 (9МГр), 9T:
- шток;

- поршні діаметром 90, 100, 115, 127 мм.;

- втулка циліндрова Двн = 90...127 мм.;

- клапани;

- гумові ущільнення штока, циліндрової втулки, клапана, лобової кришки, кришки клапана;

3.5. Насос 4Р-700:
- гумові ущільнення плунжера, заглушки плунжера, клапана, лобової кришки;

3.6. Насос НБ-50:
- шток;

- поршні діаметром 90,100,110,120 мм.;

- гумові ущільнення клапана, штока, циліндрової втулки;

3.7. Насос НБ-32:
- поршні діаметром 80, 90,100, 120 мм.;

- гумові ущільнення клапана, штока;

3.8. Вертлюг:
- швидкороз'емне з'єднання грязьової трубки вертлюга УВ-250;

- грязьова труба діаметром 90 мм.

- гумові ущільнення вертлюга: ствола, грязьової трубки діаметром 90 мм., торцьове;

- фланці грязьового шланга.

3.9. Ключ пневматичний ПБК-4:
- ролики ведучі діаметром 200 і 230 мм.;

- гумові ущільнення циліндра. 

3.10. Ротор Р560, Р700:

· зірка ротора t=50,8 мм.,  Z=19, Z=21;

· планки ПКР;

· сухарі ПКР.

3.11. Лебідка ЛБУ-1200:
- гумові стакани карданного вала;

- кулачкова муфта трансмісії ротора.

3.12. Превентори ПП-230х700, ПП-350х350, 
ПП-280х350, ПП-350х35:
- ущільнення плашок під бурильні труби 
Ø 73, 89, 114, 127, 140 мм.;

- ущільнення "глухих" плашок.

- ущільнення плашок превентора 
SE 350х350х27/8”
4. Зварні металоконструкції.

4.1. Основа ОБ-53М під вежу в комплекті з основою під трьохдизельний блок та приймальний міст.

4.2. Металоконструкції основ під допоміжне нафтопромислове і бурове   обладнання.

5. Обладнання для блоків очистки глинистого розчину та запасні частини до них.
5.1. Гідроциклони ГЦ-250, ГЦ-300, ГЦ-400 та гумові насадки до них.

5.2. Шибер поворотний Ду 300 мм. (12").

5.3. Крильчатки, броні, гумовий підшипник шламового насосу ВШН-150 (170).
5.4. Дросельно-запірний пристрій ДЗП-25.

6. Обладнання компоновки бурильних колон, пристосування для спуску і цементування обсадних колон секціями.
6.1. Кільця протекторні гумові суцільні для бурильних труб діаметром 114, 127 та 140мм.

6.2. Кільця гумові протекторні роз'ємні з металевим каркасом для бурильних труб діаметром 127 мм.

6.3. Пробки продавочні для цементування: 
ПП-146, ПП-168, ПП-245, ПП-219, ПП-324.
6.4. Башмаки обсадних колон діаметром 146, 245 і 324 мм.

7. Вантажопідйомні пристосування.

7.1. Стропи канатні петльові:
- СКП - 1,6 - діаметр каната 15 мм., 
в/п - 1,6 тн., L=1,6-6,3м. 

- СКП - 2,5 - діаметр каната 18 мм., 
в/п - 2,5 тн., L=2,0-6,3м. 

- СКП - 4,0 - діаметр каната 22 мм., 
в/п - 4.0 тн., L=2,0-6,3м. 

7.2. Стропи канатні двовіткові:

· 2СК - 2,0 - діаметр каната 15 мм., 
в/п - 2,0 тн., L=1,6-6,3 м. 
· 2СК - 5,0 - діаметр каната 22 мм., 
в/п - 5,0 тн., L=1,6-6,3 м.

7.3. Стропи канатні чотирьохвіткові:

· 4СК - 4,0 -  діаметр каната 15 мм., 
в/п - 4,0 тн., L=1,6-6,3м.
· 4СК - 10,0 - діаметр каната 22 мм., 
в/п - 10,0 тн., L=1,6-6,3м.

7.4. Гаки чалочні вантажопідйомністю - 0,5 тн., 1,6 тн., 4 тн.

7.5. Траверса в/п 3,2 тн., L=2,5 м., для робіт з краном КПБ-3 на приймальних містках бурової установки.

8. Ремонт обладнання і інструменту.
8.1. Насосно-компресорних труб.

8.2. Гідрокоробок насосів УНБ-600, HБ-125.
8.3. Трансмісії ротора лебідки ЛБУ-1200.
8.4. Роторів Р-560, Р-700.
8.5. Вертлюгів УВ-250.
8.6. Насоса НБ-125 (9МГр), 9Т.
8.7. Редукторів верстатів-качалок.

8.8. Компресорів 4ВУ, KC-5M.
8.9. Тракторів, бульдозерів на базі 
        трактора T-130.
8.10. Низьковольтних електродвигунів.
9. Гумово-технічні вироби.

9.1. Поршні бурових насосів УНБ-600, НБТ-600, НБ-125 (9МГр), 9Т, HБ-50, НБ-32, БНР та ущільнення до бурового і нафтопромислового обладнання, автотранспортної техніки.

9.2. Амортизатори вібросит, насадки гідроциклона, ущільнення ПКР, ПБК, АКБ.

9.3. Ущільнення полірштока, насосно-компресорних труб, колонних головок, пакерів, ЕЦН Ф180х40.

9.4. Гумові килимки 600х600 мм., товщиною від 3 до 16 мм.
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